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Der neue Fiat 500X – Technische Daten	
	 
	1.4 MultiAir
Vorderrad-antrieb
	1.6 Multijet Vorderrad- antrieb
	2.0 Multijet 
Vierrad- antrieb

	ABMESSUNGEN
	Sitzplätze
	5

	 
	Türen
	5

	 
	Länge 500X (mm) /
500X CROSS (mm)
	4.248 / 4.273

	 
	Breite ohne/mit Spiegel (mm) 
	1.796 / 2.025

	 
	Höhe 500X
ohne/mit Dachreling (mm)
	1.600 / 1.608

	 
	Höhe 500X CROSS (mm)
Vorderrad-/Vierradantrieb 
	1.608 / 1.620

	 
	Radstand (mm)
	2.570

	 
	Spurweite vorne/hinten

	1.545/1.545

	 
	Kofferraumvolumen (Liter)
- Rücksitzbank aufrecht, 
  Reifenreparatur-Kit
- Rücksitzbank umgeklappt, 
  Reifenreparatur-Kit
- Rücksitzbank aufrecht, 
  Ersatzrad
- Rücksitzbank umgeklappt, 
  Ersatzrad
	
350

1.000

245

910

	MOTOR
	Zylinderanzahl
	4

	 
	Bohrung x Hub (mm)
	72,0 × 84,0
	79,5 × 80,5
	83,0 x 90,4

	 
	Hubraum (cm3)
	1.368
	1.598
	1.956

	 
	Verdichtungsverhältnis 
	10,0:1
	16,5:1
	16,5:1

	 
	Leistung (PS) bei min-1
	140 / 5.000
	120 / 3.750 
	140 / 4.000

	 
	Leistung (kW) bei min-1
	103 / 5.000
	88 / 3.750
	103 / 4.000

	 
	Max. Drehmoment (Nm) 
bei min-1
	230 / 1.750
	320 / 1.750
	350 / 1.750

	 
	Kraftstoff / Einspritzsystem
	Benzin Multipoint
	Diesel 
Common-Rail

	 
	Anzahl Ventile/Zylinder
Ventilsteuerung
	4
Einlass: elektro-hydraulisch (MultiAir)
Auslass: obenliegende Nockenwelle
	4
zwei obenliegende Nockenwellen
(DOHC),
hydraulischer
Ventilspielausgleich

	 
	Antrieb Nockenwellen
	Zahnriemen

	 
	Zündsystem
	Elektronisch
	-

	 
	Start&Stopp-System
	Serie

	BATTERIE
	Kapazität (Ah)
	 63
	 72
	72 

	ANTRIEB
	Kraftübertragung
	Vorderrad
	Vierrad

	 
	Getriebetyp
	C635
	948TE

	 
	Getriebeart
	Handschaltgetriebe
	Automatik

	 
	Übersetzungsverhältnis 
1. Gang
2. Gang
3. Gang
4. Gang
5. Gang
6. Gang
7. Gang
8. Gang
9.Gang
Rückwärtsgang
	
4,154
2,118
1,361
0,978
0,756
0,622
-
-
-
4,000
	
 4,700
2,840
1,910
1,380
1,000
0,810
0,700
0,580
0,480
 3,810 

	 
	Endübersetzung
	4,438
	3,833
	4,334

	REIFEN
	Rad 16 Zoll
	215/60 R16

	 
	Rad 17 Zoll
	215/55 R17

	 
	Rad 18 Zoll
	225/45 R18

	LENKUNG
	System
	Zahnstangen-Lenkung, zweistufige elektrische Servolenkung Dual Drive

	 
	Wendekreis (m)
	 11,5

	RADAUF-HÄNGUNGEN
	vorne
	unabhängig, 
Federbeine System McPherson

	
	Hinten
	unabhängig, 
Federbeine System McPherson

	BREMSEN
	vorne innenbelüftet,
Durchmesser x Dicke (mm)
	281 x 26
	305 x 28

	 
	hinten,
Durchmesser x Dicke (mm)
	278 x 12
	278 x 12

	TANK
	Inhalt (Liter)
	48

	GEWICHTE 
	Leergewicht
(mit Fahrer, 75 kg)
	1.395
	1.570

	 
	Zulässige Anhängelast
gebremst/ungebremst
	1.200/600
	1.200/600

	FAHR-LEISTUNGEN
	Höchstgeschwindigkeit (km/h)
	190
	186
	190

	 
	Beschleunigung
0-100 km/h (s)
	9,8
	10,5
	9,8

	VERBRAUCH
	innerstädtisch (l/100 km)
	7,8
	4,7
	6,5

	 
	außerstädtisch (l/100 km)
	5,0
	3,8
	4,9

	 
	kombiniert (l/100 km) 
	6,0
	4,1
	5,5

	UMWELT
	CO2-Emissionen (g/km)
	139
	109
	144
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